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Abstract: The paper provides a rigorous documentation of the conservation—
restoration process applied to two traditional towels dated 1830 and 1839, originating from
the village of Bratca in Bihor County and preserved today in the textile collection of the
Ethnography Department of the Cris Country Museum. The objects werre woven in two
heddles from hemp and cotton and decorated using the “picked design with shuttle and finger
techniques,” a method typical of the Crisul Repede ethnographic area.

Through preliminary analyses, such as visual, microscopic, and physico-chemical
ones, there were identified physical and mechanical deterioration (fragility, ruptures, material
losses, unraveling) as well as chemical degradation (fading of cotton threads, light-induced
damage, minor burn marks). Burning tests and dye-fastness tests confirmed the nature of the
fibers and guided the selection of compatible and minimally invasive treatments. The
restoration procedures included mechanical dry cleaning, testing for dye migration, controlled
wet cleaning using a solution prepared from Radix Sapunaria, controlled drying under
monitored environmental conditions, and structural consolidation through the reintegration of
missing warp and weft threads using compatible materials and reversible techniques. Each
intervention stage was documented photographically. The restoration resulted in the structural
stabilization of both textiles, the recovery and strengthening of their decorative elements, and
the halt of ongoing deterioration processes.

Keywords: hemp and cotton fibers, traditional weaving techniques, textile
conservation, structural consolidation, ethnographic heritage

Introducere

Scopul prezentului studiu este de a documenta riguros procesul de
conservare-restaurare aplicat celor doud stergare datate 1830 si 1839,
provenind din satul Bratca (judetul Bihor) si aflate astdzi in colectia de textile
a Sectiei de Etnografie a Muzeului Tarii Crisurilor. Analiza urmareste atat
caracteristicile tehnice si artistice ale pieselor, cat si starea lor de conservare
inainte de interventie, procedurile de restaurare aplicate si criteriile care au
determinat metodele ce au fost utilizate.

* Cercetator independent, e-mail: betty ardelean@yahoo.com
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Metodologia cercetarii a inclus:

— investigatii vizuale, atat cu ochiul liber, la lupa si la microscop,
pentru identificarea tehnicii de tesere, a fibrelor, a tipurilor de
deteriorari si a particularitatilor structurale;

— analize fizico-chimice, in special testele de ardere, pentru
determinarea naturii fibrelor (canepa si bumbac) si testele de
stabilitate cromatica a colorantilor;

— documentarea fotografica detaliatd inainte, in timpul si dupa
restaurarea obiectelor;

— proceduri de curdtare mecanica si umeda, efectuate dupa testarea
prealabila a migratiei colorantilor;

— consolidari structurale prin completarea urzelii si batelii, respectand
grosimea, directia si ritmul de tesere originale;

— stabilirea conditiilor optime de pastrare ulterioard, in acord cu
normele de conservare preventiva.

Restaurarea bunurilor culturale textile presupune interventii atent
controlate, realizate cu mijloace adecvate si conforme cu legislatia in vigoare
(HG 1546/2003). in cazul stergarelor traditionale, semnificatia culturala este
amplificata de caracterul lor identitar, de rolul decorativ si ritual, precum si de
specificul tehnic al realizarii lor in gospoddria rurald. Cele doua piese
analizate, aflate in colectia de textile a Sectiei de Etnografie a Muzeului Tarii
Crigurilor, datate 1830 si 1839, ilustreaza traditii textile ale zonei etnografice
Crisul Repede, fiind lucrate in doud ite, din canepa si bumbac, cu ornamente
realizate prin tehnica ,,ales cu suveica si In degete cu ghemutul”, asemanatoare
procedeelor folosite la chilimuri.

Descrierea pieselor

Stergarele au fost achizitionate in 1979 din satul Bratca, judetul Bihor.
Fac parte din categoria textilelor de interior si sunt inregistrate in Registrul de
inventar la numerele 11474 si 11475. Piesele au fost realizate Tn gospodaria
rurald, la razboiul de tesut, avand urzeala din canepa, iar bateala din canepa si
bumbac. Tesatura este lucratd in doud ite, tehnica specificd panzelor
traditionale, iar decorul este obtinut prin alesdtura cu suveica si prin interventii
manuale ,in degete”, utilizdnd asa-numitul ,,ghemut”. Aceste procedee
genereaza mici ,,rupturi” cromatice, determinate de intoarcerea firului colorat
spre stanga sau spre dreapta, similara tehnicii intalnite la chilimuri si la vechile
covoare orientale, fiecare motiv fiind insa ales independent. Firele folosite
sunt toarse manual, cu torsiune in S (sensul de rasucire spre stanga). Spre
deosebire de firele industriale, cele toarse manual prezinta variatii de grosime,
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mici noduri si diferente de tensiune. Procesul de tors al canepii era in mod
deosebit laborios, datorita asprimii si rigiditatii naturale a fibrei.

Stergarul cu nr. inv. 11474 este o tesdturd dreptunghiulard, cu
dimensiunile de 100 cm lungime si 34 cm latime. Ornamentatia este dispusa
la cele doua capete si este realizata prin tehnica mentionata abterior, procedeu
care conferd decorului o structurd compacta si o ritmicitate specifica
tesaturilor traditionale. Cromatica este dominata de nuante de rosu si albastru,
iar firul folosit pentru executarea ornamentelor este exclusiv din bumbac, ceea
ce subliniazd contrastul dintre fondul din canepa si motivele decorative,
precum si intentia mesterului popular de a accentua registrele ornamentale.

»Ornamentat la capete prin vraste dispuse pe latimea stergarului.
Ornamentare difera la cele doua capete la capatul in care se afla datarea 1830.
Ornamentarea s-a realizat prin alesatura in degete de tip chilim avand acelasi
aspect si pe reversul stergarului. Alesatura in degete de tip chilim presupune
o imbinare in ochiuri a ornamentului in raport cu fondul vrastei de culoare
rosie Motive ornamentale - roata ca romb 1n forma geometrizata, incadrata in
vraste late. In interiorul rombului existd un alt motiv pe care il consideram ca
fiind crucea inscrisa, redata cromatic diferit. Primul rand cu ornamentatie
dinspre partea cu tivitura redd motivul in intregime. In cel de-al doilea rand nu
se mai respecta terminatia motivului in partea superioara, fapt care duce la o
dimensiune mai mica a acelui ansamblu ornamental - vrasta si motivul roata.
In vrastele albe este incadrat motivul numit popular darlu. Aceste intervale
ornamentale sunt separate de vraste Inguste formate prin tesutul a doud sau
trei fire de culori diferite prin alesatura cu suveica si in degete, in motivul
numit spetereaza. Langa tiviturd este cusut cu mana si acul de cusut anul
confectionirii - 1830 - cu fir de bumbac culoarea rosie.”"

Stergarul cu nr. inv. 11475 este o tesaturd tot dreptunghiulara, avand
dimensiunile de 104 cm in lungime si 34,5 cm 1n latime. Piesa este tesuta in
doua ite, tehnicd de baza a panzeturilor, si prezinta pe fata inscriptia ,,1839”,
interpretata ca si anul executiei. Ornamentatia, dispusa la ambele capete, este
realizatd prin aceeasi tehnicd ca si In cazul piesei precedente, metoda care
determind ca motivele sa fie vizibile in mod identic pe ambele fete ale
tesaturii. Firul utilizat pentru realizarea decorului este tot din bumbac, ceea ce
asigurd o cromatica mai intensa si o evidentiere clard a registrelor ornamentale
in raport cu fondul din canepa.

! Sabina Horvath, ,,Doud stergare din colectia Sectiei de Etnografie a Muzeului Tarii
Crigurilor, datate din prima jumatate a secolului al XIX-lea”, in Biharea, XLVI, Editura
Muzeului Tarii Crisurilor, Oradea, 2020, p.195-202; Fisa analiticd de evidenta/DOCPAT,
intocmita de dr. Sabina Horvath.
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»Ornamentarea este dispusa la cele doua capete pe latimea stergarului si
realizatd pe alocuri in tehnica chilim avand acelasi aspect pe reversul
obiectului. Delimitarea motivelor ornamentale de fondul stergarului se realiza
prin ochiuri specifice acestui tip de tesaturd. La fiecare capat motivele
ornamentale sunt inscrise intr-o friza, ce consta intr-o vrasta lata de culoare
rosie. in interiorul vrastei e incadrat motivul prescurii dispus pe latime, in mod
repetitiv (5 motive succesive) de cromatica diferita - alb, albastru. Prescura e
redata prin alesaturad cu suveica si in degete dar cu intercalari de bateala intre
randurile alesaturii. Motivele sunt delimitate de doua vraste inguste tesute din
doua fire de culoare alba si albastru. Vrasta latd se continua in afara acestui
chenar cu motivul costistei, de asemenea realizat in doua culori - rosu si
albastru. Acest ultim motiv e dispus alternativ, atat cu baza cat si cu varful, in
raport cu vrasta latd. Motivul costistei e realizat prin alesdtura in degete cu
ghemutul; pe alocuri nu se respecta tesutul pe acelasi numar de fire, ceea ce
face ca unele motive de acelasi tip sd aiba dimensiuni diferite. Friza
compozitionala e marginitd in doud parti de vraste triple (trei vraste inguste
alaturate, unite intre ele) tesute in motivul speterezei. In partea superioara spre
interiorul stergarului compozitia ornamentald e incheiatd de o vrasta ingusta
cu motivul speterezei. Aceste vraste au fost realizate prin alesatura cu suveica
si In degete Stergarul este tivit la capete, cu tivitura dubla - una realizata pe
reversul obiectului avand rolul de a impiedica destramarea tesaturii, realizata
cu fire de bumbac alb, In X- numitd popular in cruce. O altd tivitura
ornamentald are aspectul literei V si este realizata pe fata stergarului, din fire
de bumbac de culoare rosie. Tiviturile sunt facute cu mana si acul de cusut. La
unul dintre capete intre tiviturd §i prima vrastd este cusut cu mana anul
realizdrii obiectului - 1839 - din fire de bumbac de culoare rosie”.?

Materialele din care au fost confectionate stergarele

In vederea stabilirii tratamentelor adecvate in procesul de restaurare,
este esentiald cunoasterea proprietatilor materialelor textile si a tipurilor de
fibre din care sunt alcdtuite piesele, in acest caz canepa si bumbacul.
Intelegerea structurii fizice, mecanice si chimice a acestor fibre permite
alegerea unor metode compatibile, non-invazive si stabile pe termen lung.

Cénepa apartine familiei Moraceae si reprezintd denumirea comund
pentru planta Cannabis sativa, originara din Asia. Planta poate atinge Tnaltimi
cuprinse intre 90 cm si 5 m, in functie de conditiile climatice si de tipul de sol.
Fibrele utilizate in industria textila sunt localizate in coaja tulpinii, dispuse sub
forma de fascicule cu o curbura usor concava. Canepa este o fibra pluricelulara,

2 Ibidem.
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avand celule puternic consolidate, cu transparentd redusa si contur neregulat.
Obtinerea fibrelor presupune o succesiune de operatiuni tehnice, cum ar fi:
uscarea, zdrobirea si macinarea tulpinilor partial descompuse, prin care
componentele lemnoase sunt separate de fibrele utile pentru filare.

La examinarea microscopicd’, fibrele de canepd apar ca structuri
cilindrice neregulate, avand varfurile rotunjite sau ramificate. Prezenta
varfului ramificat in fibrele cotonizate* constituie un avantaj functional,
intrucat imbunititeste capacitatea de filare. In unele cazuri, fibrele prezinta
striatii, adancituri sau deformari longitudinale, rezultate din impactul mecanic
provocat de procesul de melitare.

28 Vil
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Celule au capetele rotunjite, uneori bifurcate; Forma poligonald, dar mai aplatizata;
peretii sunt mult mai subtiri si lumenul mult mai  canalul este vizibil sub forma unei linii -
dezvoltat longitudinal uneori bifurcatd 1n sectiune transversala

Fibra prezinta o rezistenta specifica ridicatd (41-52 cN/tex), alungirea
la rupere fiind redusa (3—5%). Rezistenta este mai mare in portiunile de tulpina
apropiate de radacind. Lungimea celulelor variaza intre 3 si 55 mm (in medie
22 mm), iar grosimea intre 5 si 50 pm’. Culoarea naturald este cenusiu-
verzuie, iar masa specificd se situeaza intre 1,43 si 1,48 g/cm?. Fibra este
sensibila la temperaturi inalte si nu rezistd bine la tratamente repetate de
spalare si calcare. Compozitia este dominata de celuloza (77%), urmata de
substante pectice, minerale si ceruri. Fibrele rezistd la acizi minerali diluati,
dar sunt degradate puternic de acid sulfuric in concentratii mari, iar bazele
peste 18-19% produc modificri structurale®.

3 https://www.scrigroup.com/tehnologie/merceologie/fibre-si-fire-textile55776.php (ultima
accesare la 22 august 2025, ora 10.00 AM).

* https://dexonline.ro/definitie/cotonizat (ultima accesare la 22 august 2025, ora 10.15 AM).
3 Finetea este 0 masurd a grosimii unei fibre si este exprimata de obicei in nanometri (nm) sau
micrometri (um).

¢ http://www.dex-tex.info/fibrele-naturale/fibra-de-canepa (ultima accesare la 22 august 2025, ora
11.15 AM), Activitatea nr. 13 - Fisa de documentare nr.7 Aspectul fibrelor la microscop.
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Bumbacul este o fibra vegetald celulozica, provenita din capsulele
plantei de bumbac. Contine in proportie foarte ridicata celuloza (aprox. 96%),
alaturi de substante pectice, proteice, ceruri si cantitdti reduse de minerale.
Structura bogatd in celuloza confera fibrei suplete, rezistentd, elasticitate
moderata si o bund capacitate de finisare.

Bumbacul se prezinta sub forma de fibre plate, usor rasucite, cu suprafata
matd. Are o buna absorbtie a umiditatii si suportd temperaturi ridicate mai bine
decat canepa. La ardere, fibra se consuma rapid cu flacara luminoasa, emanand
miros specific de hartie arsa si 1dsdnd o cenusa redusa. Este o fibra rezistenta la
tractiune, mai ales in stare umeda. Elasticitatea sa este redusa, Insa fibrele 1si
pastreaza stabilitatea dimensionald in conditii obisnuite de utilizare.

Fibrele sunt sensibile la acizi puternici, care produc degradari ale
celulozei, dar rezista relativ bine la alcalii diluati. Stabilitatea cromatica poate
fi afectatd de expunerea prelungita la lumina si de agenti oxidanti.”

Descrierea stirii de conservare inainte de restaurare
Analiza preliminara a evidentiat o serie de degradari structurale si
cromatice, specifice textilelor din fibre vegetale cu vechime de aproape doua
secole.
A. Stergarul cu nr. inv. 11474
I. Deteriorari fizico-mecanice:
— fragilitate avansata a urzelii si batelii din canepa;
— lipsuri de material si gauri In structura tesaturii;
— zone cu tesatura raritd, destramari ale firelor de canepd, schemosari;
— rupturi ale firelor de la ciucuri;
— usoare urme de depuneri de praf si urme discrete de ardere la margini.
II. Deteriorari fizico-chimice:
— decolorarea firelor de bumbac din ornamentatie ca urmare a
actiunii luminii si a altor factori externi (ardere).
B. Stergarul cu nr. inv. 11475

I. Deteriorari fizico-mecanice:
— rupturi si lipsuri ale firelor din urzeala si batatura;
— schemosari, zone rarite si fragilizare generala a structurii;
— destramari ale firelor de canepa
— depuneri de praf si pierderi de material textil;

7 https://fashionhouse.ro/blog/bumbacul-ce-este-cum-se-obtine-si-ce-proprietati-deosebite-

prezinta (ultima accesare la 23 august 2025, ora 10.00 AM).
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II, Deteriorari fizico-chimice:

decolorarea firelor de bumbac din ornamentatie ca urmare a
actiunii luminii si a altor factori externi.

Evaluarea vizuald si microscopica a confirmat o fragilizare generalizata,
asociatd cu degradari fizico-mecanice (rupturi, lipsuri, uzurd) si fizico-chimice
(decolorari, urme de ardere), ceea ce a impus interventii complexe de
consolidare.

Buletinul de analiza

Analizele preliminare au urmarit identificarea naturii fibrelor, a tehnicii
de executie si a tipurilor de degradari, folosind metode vizuale, microscopice
si fizico-chimice. S-au efectuat:

Analize vizuale si microscopice ce au permis delimitarea zonelor
degradate, identificarea tehnicii de tesere si evaluarea structurii
fibrelor.

Proba de ardere, care a confirmat natura celulozica a firelor de
canepd si bumbac. Firul de canepd a ars repede, cu flacara
stralucitoare rezultand o cenusa deschisa la culoare si miros de
hartie arsa specific fibrelor celulozice.

Teste de culoare, aplicate pentru verificarea migratiei colorantilor,
cu rezultat negativ, permitand efectuarea curdtirii umede In
conditii de siguranta.

Aceste investigatii au furnizat datele necesare stabilirii tratamentelor si
intercentiilor de restaurare.

Diagnostic
In urma analizelor, au fost identificate urmatoarele probleme structurale
si chimice comune ambelor piese:

depuneri de praf si particule aderente;

fragilizarea generala a fibrei, caracteristicd materialelor celulozice
vechi;

lipsa firelor din urzeald si batatura, cu zone de tesatura rarita sau
perforata;

rupturi ale ciucurilor;

decolorarea firelor de bumbac din ornamentatie;

prezenta unor urme de ardere si a deteriorarilor cauzate de lumina.

Ansamblul acestor degradari a impus procedurile de restaurare, orientate
spre curdtirea si stabilizarea structurald, reintegrarea materialului lipsa si
asigurarea starii de conservare al pieselor pe termen lung.
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Procedurile de conservare si restaurare

Procesul de restaurare a urmat etapele standardizate pentru textile vechi
din fibre celulozice, cu interventii menite sa stabilizeze structura pieselor si sa
previna deteriorari ulterioare.

1. Pregatirea materialelor si a spatiului de lucru: Au fost selectate
instrumente si materiale compatibile cu fibrele originale,
asigurandu-se un mediu controlat pentru interventie.

2. Curatirea mecanica uscatd: S-a efectuat o desprafuire cu mini
aspiratorul prin intermediul unui ecran (plasd de nylon) asezat
deasupra textilei.

3. Teste de culoare. Suprafata de testat a piesei a fost agezatd peste un
pat absorbant format din panza de bumbac si hartie de filtru. Cu pipeta
s-au pus picaturi din solutia de spalare si s-a 1dsat lichidul sa patrunda
in tesatura. Dupa un timp s-a verificat daca s-au putut observa migrari
ale culorilor, constatandu-se absenta migratiei cromatice.

4. Curdtirea umeda s-a realizat prin spdlare manuald. S-a pregétit
solutia de spilare din Radix Sapunaria® (Radicina plantei-
Sapunerita ce se gaseste in comert); la 5 1 de apa s-au pus 50 grame
radacina de plantd dupa care s-a pus la fiert timp de o ora, iar apoi
s-a lasat continutul la racit si la decantat pana a doua zi dupa care
a fost a fost strecuratd. Solutia a fost adaugatd apei de spalare,
proportia fiind de 1,5 11a 10 1 de apa. Temperatura de spalare a
fost mentinutd la 30°C. Piesele au fost ldsate la imersare timp de
20 minute, dupa care s-a trecut la spalarea propriu-zisa, realizata
doar prin apasari usoare cu degetele. Timpul de spalare nu trebuie
sa fie prea lung, in cazul celor doua piese a durat cam 10-15 minute
fiecare. Cele sase cicluri de limpezire au permis eliminarea
impuritatilor, fara afectarea fibrelor sau a ornamentelor.

5. Uscarea controlatd: Dupa drenarea apei, piesele au fost asezate pe
o suprafatd pland. S-a urmarit ca urzeala si batitura sd fie bine

8 Al. Borza, Dictionar etnobotanic, Editura Academiei R. S. Roméania,1969: Saponaria
officinalis L. este o plantd erbacee, de 30-50 cm indltime, perend, cu tulpini drepte, putin
ramificate, cu frunze intregi, opuse, eliptice, concrescute la baza. Florile cu cinci petale albe
sau roz sunt dispuse in inflorescente terminale. Organul subteran este constituit dintr-un
rizom, scurt, gros de 2 cm, de la care pornesc radacinile prevazute cu numerosi stoloni.
radix) se recolteazd toamna; dupa uscare si conditionare se prezintd sub forma fragmentelor
cilindrice de radacini sau rizomi, lungi de 3-10 cm, cu striatii longitudinal si zbarcituri.
Culoarea produsului este brun-rosietica la exterior, galbuie la interior, gustul este dulce, mai
intai amar, apoi iritant, mirosul este slab.
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aliniate. Deasupra lor s-a asezat hartie de filtru pentru absorbtia
umiditatii reziduale, presandu-se usor cu degetele, de la centru spre
exterior si ulterior indepartata, lasand piesele sd se uste natural, la
temperatura camerei.

6. Consolidarea structurald: Operatiunea de consolidare a constat in
completarea firelor de urzeala si a firelor de bateala lipsa prin
metoda teserii printre fire, reparand astfel locurile deteriorate.
Pentru aceasta s-a folosit ghergheful tip rama. Reconstituirea
zonelor rarite s-a facut prin rearanjarea spatiilor dintre fire, dar si
astfel incat firele de bateala sa fie perpendicular pe firele de
urzeald. Spatiile lipsa s-au acoperit prin tesere cu acul si cu fire noi
de canepa de grosimea celui original tinand cont de largimea
tesaturii. Ciucurii au fost si ei completati cu fire de bumbac de
culoarea potrivita cu originalul.

Fiecare etapa a fost documentata sistematic, realizandu-se fotografii.
Se recomanda ca si masuri de conservare pentru pastrarea pe termen
lung urmatoarele:

— depozitare prin rulare;

— pentru ferirea de radiatii luminoase prea puternice, se propune:
pentru depozit - intuneric, pentru salile de expunere - lumina
incandescenta cu filtru de radiatii;

— mentinerea unui microclimat stabil (temperatura 18°C si 45-60%
umiditate);

— prevenirea atacului biologic, pe baza de extracte vegetale.

Concluzii

Interventiile de restaurare realizate asupra stergarelor datate 1830 si
1839 au permis stabilizarea structurala a pieselor, recuperarea ornamentelor si
stoparea proceselor de degradare specifice fibrelor celulozice vechi.
Procedurile aplicate, de la curatirea mecanica si umeda pana la reconstituirea
firelor lipsd, au respectat principiile compatibilitatii, minimalitatii si
reversibilitatii.

Rezultatul final demonstreaza importanta unei abordari integrate in
restaurarea textilelor, in care cunoasterea proprietatilor materialelor,
documentarea riguroasa si consolidarea atentd contribuie la prelungirea duratei
de viatd a obiectelor si la valorizarea patrimoniului etnografic. Masurile de
conservare preventiva recomandate asigura conditiile pentru protejarea pieselor
pe termen lung, atat in depozit, cat si in spatiile de expunere.
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Stergar (inv.1147) - inainte de restaurare

Detaliu in timpul spalarii
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Detaliu in timpul uscarii

Aspecte de degradari si din timpul restaurarii
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Stergar (inv. 11474) — detaliu — inainte de restaurare

Stergar (inv. 11474) — detaliu — dupa restaurare
(capatul firelor nou introduse se pot vedea in spatele piesei)
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Stergar (inv. 11474) — detaliu — dupa restaurare
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Stergar (inv. 11474) — detaliu — dupa restaurare
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Stergar (inv. 11474) — detaliu cu datarea piesei (1830)
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Stergar (inv, 11475) - inainte de restaurare

Stergar (inv. 11475) - dupa restaurare fata

Stergar (inv. 11475) - dupa restaurare verso



Restaurarea a doud stergare din colectia de textile a Sectiei de Etnografie de la Muzeul... 247

Stergar (inv. 11475) — in baia de spalare

Stergar (inv. 11475) — dupa clatiri repetate rasucire find (cu evitarea tensiondrii) pentru
indepartarea apei

Stergar (inv. 11475) — detaliu cu uscarea pe sticld dupa indepartarea apei



248 Elisabeta Ardelean

AREE R
LI LA




Restaurarea a doud stergare din colectia de textile a Sectiei de Etnografie de la Muzeul... 249

Stergar (inv. 11475) —

detaliu — Tnainte de restaurare

- dupa restaurare (capatul firelor nou introduse se pot vedea in spatele piesei)



250 Elisabeta Ardelean

Stergar (inv. 11475) — detaliu pe spatele piesei- dupa restaurare





